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Forord
Kære kunde,

Vi vil gerne hjælpe dig med forberedelserne til dit event her i Cirkusbygningen. 
Denne præsentation fortæller om de tekniske muligheder og sørger samtidig 
for, at du får et event, der både tager sig fantastisk ud og kører efter planen. 

Du er altid velkommen til at kontakte eventteamet, hvis du har spørgsmål til de 
tekniske specifikationer.
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Almindelige udfordringer
Ud fra vores mange års erfaring med afvikling af events ved vi, at det tekniske 
produkt kan være den afgørende forskel mellem et gennemsnitligt event og 
et enestående event. Derfor er det vigtigt, at vi modtager produktionsfiler eller 
testfiler mindst to uger før dit event, så der er tid til at foretage ændringer, hvis 
noget mod forventning ikke skulle fungere korrekt.

En test med vores teknikteam kan naturligvis arrangeres. Husk at booke testen 
i henhold til tidsplanen i planlægningsoversigten og arrangér testen i tide, så vi 
kan gøre det igen, hvis der er behov for det. 

De mest almindelige udfordringer:

• Apple
Vi kan ikke åbne filer, der er gemt i MAC-format. Hvis du bruger Apple-produk-
ter, skal du sørge for at dit USB-stick eller harddisk er formateret til FAT32 eller 
andet Windows-kompatibelt format. Hvis du vælger at køre alle filer selv, kan 
du naturligvis bruge en hvilken som helst computer, du ønsker. Bare husk, at 
vi kun kan tilslutte HDMI, så medbring de rette adaptere til din computer.

• En produktion lavet til den forkerte skærm
Du finder de rigtige skærmoplysninger i denne præsentation. I din kontrakt kan 
du læse om teknisk programmering og problemløsning.

• Musik leveret på en cd eller en medieafspiller
Vi skal være i stand til at placere dine musikfiler i vores system. Dette betyder, 
at vi skal modtage musikken på et USB/drev eller en fil fra Dropbox. 
Se venligst punkt 1 igen.

• Sammensætning af indhold 
Bemærk, at hvis vores teknikteam er ansvarlig for at afvikle dit show, vil det 
tage vores videotekniker ca. 30-60 minutter at sammensætte dit indhold til 
visning på vores skærme. For at give dig den bedst mulige generalprøve og 
event, har vores team brug for at få din produktion, så snart du ankommer  til 
Cirkusbygningen
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• Aflevér produktionen på et USB/drev  
Hvis du leverer din produktion til os på forhånd via Dropbox, kan vi down-
loade den inden eventet. Hvis vi skal downloade det fra Dropbox på event- 
dagen, kan vi ikke fortælle dig, hvor lang tid det vil tage at downloade og 
uploade din produktionen i vores sytem.

Digital signage i foyer and indgang
Film-/videospecifikationer: 

• Codec: h264/mp4 16:9 (.mp4)
• Opløsning 1920x1080 

Andre formater som flash, .exe or .mov filer accepteres ikke på grund af tekniske 
begrænsninger.
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Videospecikationer
Codec til alle skærme: 

• Flexres or mp4/h264
• 30 eller 60 fps
• Mere info: https://www.green-hippo.com/hippotizer-key-features/flexres-codec

Hvis du leverer video i et andet format, kan vi ikke garantere, at det afspilles  
korrekt.

Opløsninger:
• Sideskærme: 1664 x 1024 px
• Midter-frontskærm: 1664 x 1280 px
• Midter-bagskærm: 1440 x 800 px 

Hvis du bruger dit eget system til at afspille videoer, har vi DP-, HDMI- og SDI- 
indgange tilgængelige.

https://www.green-hippo.com/hippotizer-key-features/flexres-codec/
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Led sideskærme
Der er 2 LED sideskærme, én placeret på hver side af scenen. Hver skærm er 
6,5 meter bred og 4 meter høj.

Skærmens opløsning er 1.664 x 1.024 px, men kan håndtere op til 1.920 x 
1.080 px. Læs den generelle LED-skærmspecifikation på side 6.

Vi vil gerne teste din produktion med dig. Denne test kan udføres mandag til  
fredag mellem kl. 10.00 - 16.00 og skal udføres senest 14 dage før dit event.
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LED midter-front skærm
Skærmen er 6,5 meter bred og 5 meter høj.

Skærmens opløsning er 1.664 x 1.280 px (ca. 4:3), men kan håndtere indhold 
op til 1.920 x 1.080 px.
Læs den generelle LED-skærmspecifikation på side 6.

Bemærk, at hvis du planlægger at bruge hele scenen, kan du ikke bruge denne 
skærm på samme tid. Skærmen er placeret lige bag scenegardinet. Hvis du vil 
bruge denne skærm som et gardin og ønsker, at den skal gå op og ned under 
showet, har du brug for en scenetekniker til at kontrollere det.

Vi vil gerne teste din produktion med dig. Denne test kan udføres mandag til 
fredag mellem kl. 10.00 - 16.00 og skal udføres senest 14 dage før dit event.
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LED midter-bagskærm og 3 søjler
Skærmen er opdelt i en midter-skærm bag på scenen og 3 søjler på hver side.

1,5 m1,5 m 6 m

5 m

LED midter-bagskærm og de 3 søjler i brug.



CIRKUSBYGNINGEN EVENT  –  JERNBANEGADE 8  –  1608 KØBEHVAN V  –  TLF 33163700
SIDE 10 AF 14

CIRKUSBYGNINGEN · TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lys
Moving Lights:
MAC Viper Performance 10
MAC Quantum Profile 34
MAC Quantum Wash 13
MAC Aura XB 9
Rush MH7 24
RUSH MH6 Wash 6
RUSH MH8 12
MAC 101 8

Lyskontrol:
grandMA2 light 

Når du planlægger dit event, vær opmærksom på at programmering af lys 
tager tid.
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Lyd
Mikrofoner:
• 6 håndholdte trådløse mikrofoner (Shure UR2 KSM9)
• 2 trådløse headsetmikrofoner, (Shure UR1 / DPA 4088)

Vi vil gerne vide, hvilke mikrofoner og headset du ønsker at bruge - mindst 
14 dage før dit event.

PA:
Mains   Meyer Sound Mica
In- Fills  Meyer Sound UPQ-1P
Subs   Meyer Sound 1100-LFC
Out- Fills  Meyer Sound UPA 1P
  
Mon:
Side- Fills  L-Acoustics MTD112
Vær opmærksom på at der ikke er nogle gulvmonitorer (højtalerer) i gulvet.

Mix System:
Digico SD10 with Waves SoundGrid Server One
Digico SD-Rack 56 in 40 out
Kontakt os for flere tilgængelige muligheder.

Musik afspillet af teknik:
Bemærk, at hvis vi har brug for at afspille musik, skal vi modtage musikken på 
et USB-stik som en digital mp3. Vi kan ikke afspille musik fra andre enhender.
end USB.
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Sparkular - Indendørs fyrværkeri
En sparkular er en indendørs fyrværkerimaskine.
• Gnistrende BT01 

• 8 sparkularer i alt; 2 på hver af sidescenerne og 4 placeret på de små 
scener i Cirkussalen

• Skyder mellem 1 og 5 meter 

• 100% brandsikker 

• Nem betjening via DMX
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Salsplan
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Salsplan med catwalk


